Nevyhodou pouZi-
tého zapojeni je, Ze
se uplatiiuje paralelni
spojeni vnitfnich ka-
pacit vSech tfi pou-
Zitych tranzistorl. Ta-
to "zékladni" kapacita
spoju a pfipojenych
soucastek je pfiblizné
15 pF. Hodnota za-
kladni kapacity byla
pak pfipoétena jen ke
kondenzatordm s ka-

pacitou do 1000 pF
a zapsana na stupnici.
Pocitat vy8s§i hodnoty
nema smysl vzhledem
k toleranci bézné do-
stupnych kondenzato-
ri a také k dosazi-
telné pfesnosti méreni
s timto PO. Kmitocet
zejména u vySSich
frekvenci ovliviiuje po-
loha predmétd v okoli

lator
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civky a také pohyb
rukou u PO. Na to je tfeba
bréat ohled.

Méfeni

Ke vstupnim zdifkam
PO pfipojime méfenou civ-
ku a k vystupnimu konek-
toru pfipojime ¢itaé. Vstup-
ni zdifky ani civka se za-
rovefi nesmi spojovat s kos-
trou pfipojenych méfidel,
protoZe jsou na potencialu
+1,5 V a doslo by ke zkra-
tu. Pokud mame digitalni
osciloskop, ktery prakticky
vzdy ukazuje kmitocet, staci
pfipojit jen ten. Zapneme vy-
pina¢ PO, nastavime P1 na
maximum a jizZ mizeme ode-
Cist kmitoget. Pokud civka jiz
nema pfipojen paralelné svij
kondenzator, mlzeme pfe-
pinatem S1 zaradit vhodny
kondenzator takové kapacity,

aby kmitocet byl blizko poZadovanému rozsahu. Pfesnéjsi hodnotu kmitoétu zjistime po
snizeni rozkmitu PO pomoci regulaéniho potenciometru P1. Otacime knoflikem
potenciometru az je priibéh co nejvice sinusovy. D4 se fici, Ze nejpfesnéj$i je kmitocet
tésné pred bodem, kdy oscilator Uplné vysadi. To Ize vyuzit pokud neméte pfipojen
osciloskop, ale jen gitat. Otacime potenciometrem az oscilace zaniknou a pak se
vratime o kousek zpatky. Potom muUZeme nejen Zzjistit kmitoCet, ale ze zafazené

kapacity miZeme zaroven vypoéitat indukénost civky pouzitim Thomsonova vzorce:
L=25339/f/f/C (uH, MHz, pF)

Mira nato€eni poteciometru pro vysazeni, respektive nasazeni oscilaci, je do urcité
miry ukazatelem ochoty civky kmitat na nastaveném kmito&tu, neboli ukazatelem Q.
Toto je sice velmi hrubé posouzeni Q civky, ale vysledky pfesto mohou byt zajimavé.
Poloha zaniku kmith ovSem zavisi i na napéti baterie. PO je schopen kmitat i pfi napéti
baterie cca 0,7 V a tak je vhodné ji véas vymeénit aby nas nizké hodnoty nemétly.
Napéti baterie je (pfi zapnutém vypinaci) mozZno bez rozebirani krabicky zméfit mezi
levou zdifkou (L+) a dolnim fastonem (kostra -).

Vystupni stfidavé napéti PO dosahuje az 1,5 V a po obvyklém sniZeni poten-
ciometrem P1 je vZdy vétsi nez 50 mV, coz stadi pro vétsinu &itacl i osciloskopu.

Vypocet zabudované kapacity

Pomoci PO je mozno také uréit kapacitu paralelniho kondenzatoru vestavéného
v krytu civky, ktery nejde nebo nechceme pro méfeni indukénosti samotné civky
rozebirat. Kdyz zméfime kmitoget této civky v prvni poloze pfepinace S1 (tj. bez
pfipojenych kondenzatortl), je to frekvence, na které kmita civka pouze se zabudova-
nou kapacitou. Nyni bez jinych zmén pfepneme (nejlépe o dvé polohy) na néjakou
jinou polohu S1, kterda ma pfipojen znamy kondenzator nebo takovy pfipojime ke zdiF-
kam. Zabudovanou kapacitu Co vypoéteme podle vzorce:

Co=Cp/((fxf/fplfp)-1)
Cp = pfidany kondenzator  f = kmito¢et bez Cp  fp = kmitocet s pfipojenym Cp

Kdyz zadate Cp v pF, tak vyjde Co také v pF. Frekvence se mohou zadat v libovol-
nych jednotkach (MHz, kHz), jen obé ve stejnych.

Zavér

PO je jednoduchy pfistroj pro orientaéni méfeni a zkouseni parametrl civek. Slouzi
k rychlemu posouzeni pouZitelnosti civek v rozsahu od velmi nizkych frekvenci az po
VKV. Z naméfeného kmitoétu a nastavené kapacity je mozno vypoéitat indukénost
zkou&ené civky. Oscilatorem je mozné méfit a naladit i civky velkych rozmérd (napf.
ramovou anténu), které jinymi pfistroji nelze méfit kvili velkému rugeni, které takova
civka obvykle pfijima. )

Pristroj se velmi osvédé&il pfi nastavovani a pokusech se smyckovymi a magne-
tickymi anténami.

Té&Zko dostupny ladici kondenzator je v PO nahrazen pfepinadéem se sadou
jedenacti pevnych kondenzatorl. Toto FeSeni ma zaroven tu vyhodu, Ze pokryva
mnohem vétdi rozsah kapacit. Na rezonanc¢ni kmitocty, které spadaji mezi jednotlivé
kapacity pfepinace, se lze obvykle doladit jadrem civky nebo roztahovanim
a stlaovanim zavitl. Dali kondenzatory Ize ostatné snadno pfipojit ke zdifkam PO.

S vhodnou civkou je také mozno PO pouzit i jako pomocny zdroj signalu.

Pro pfipadné zajemce muze autor zajistit vyrobu plo§ného spoje.
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