tfi signaly jsou fidici. Signaly z inkrementalniho snimace jsou pfipojeny na dva vstupy

LCD 1602 Display DDS ADS850 g Arduina, a sledovany prostiednictvim tzv. prerugeni (interrupt) [9]. Tladitko na snimadi
with HD44780 driver je na dalsim vstupu. Tlagitko na vyvodu A5 Arduina slouZi k zapinani odskoku kmitoétu
SUT VFO o mezifrekvenéni kmitoget. Modul displeje, DDS i inkrementalniho snimage jsou

napajeny z Arduina. Samotné Arduino Ize napajet bud' prosttednictvim USB portu (je-li
pfipojeno k PC) nebo pfes vyvod pro napajeni. Piestoze se uvadi napajeni az 12 V,
doporucuje se pouzit méné (kolem 8 az 9 V) aby na linearnim stabilizatoru v Arduinu
nebyla pFili§ velka vykonova ztrata.
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Postup ozZiveni:

Z www [1] si stahneme a nainstalujeme vyvojové prostfedi pro Arduino. Zvolime typ
nasi desky Arduino (Nano v. 3.0). Je vhodné se s vyvojovym prostfedim nejprve trochu
seznamit a prohlédnout si a spustit alespori program na blikani LEDkou. Doporuéuiji
zapojovat a zkouset si jednotlivé moduly postupné, tieba nejprve pfipojit displej a zkusit
zobrazit text, pak pak tfeba inkrementalni snimag, atd. Je uZite&né prohlédnout si demo
program ke k pfislusnému modulu a snaZit se pochopit, jak funguje, k ¢emu slouzi
pouZzite proménné, konstanty, atd. ,

Stahneme si projekt od AD7C [12], rozbalime ZIP soubor a do vyvojového prostfedi
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Powered from USB connector

s |® from V IN . nahrajeme soubor projektu. Pro spravnou funkci je tfeba stahnout knihovnu pro
cahEckr 2TIIIR N RGoDEr 100 inkrementalni snimac, ktera neni standardni sou&asti vyvojového prostfedi. Knihovnu
— [ je tfeba nainstalovat (Menu Sketch — Import library... — Add Library...) ze ZIP
= = souboru.
ol 1k £ | Hichard igakey.A DL Po prohlédnuti a pfipadnych Upravach projekt verifikujeme, prelozime, a nahrajeme
1 L MF Frequency Shif AD850 DDS VFO (Verify, Upload) do Arduina. Pokud prob&hne upload bez chyby, program v Arduinu se
) Rav.0.p 2undess okamZité spusti a na displeji bychom méli vid&t text (nastaveny kmitoget) a na vystupu
http:/fwww.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo L e DDS by mél byt zistitelny (osciloskopem, pfijimatem) signal daného kmitodtu

s amplitudou nékolik set mV. Pokud na displeji neni nic vidét, zkusime nastavit kontrast
trimrem.

Zavér:

Kdyby nic jiného, Arduino je zajimava hracka, na které se mulzeme naudit,
vyzkou$et si a oveéfit zaklady digitaini i analogové techniky. Na internetu je k dispozici
velké mnozstvi névodd, které Ize otestovat a modifikovat dle vlastnich napadii
a pozadavkd.

Modul DDS
s AD9850
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